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CERTIFIKAT TYPU MERADLA
€. 006/452/09 zo diia 18. septembra 2009

Slovensky metrologicky tstav v siilade s ustanovenim § 30 pism. b) a § 32 ods. 2 pism. e) zikona
¢. 142/2000 Z. z. o metrolégii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona &.
431/2004 Z. z. (d'alej len "zdkon") na zaklade Ziadosti &islo 361070 vydéva podla § 11 ods. 1
zakona toto rozhodnutie, ktorym

schval'uje typ meradia

Nazov meradla: Analyzator alkoholu dychu
Typ meradla: Driger Alcotest 7510
Ziadatel’; Qréiger Slovensko, s.r.0., Pieitany
ICO: 31 439 446
Vyrobca: Driger Safety AG and Co. KGaA, Germany

a podla § 10 ods. 1 zdkona potvrdzuje, Ze uvedeny typ meradla vyhovuje svojimi technickymi
charakteristikami, metrologickymi charakteristikami a konstrukénym vyhotovenim poZiadavkam
na dany druh ur¢eného meradla ustanovenymi v prilohe &. 25 "Analyzatory dychu" k vyhlagke
UNMS SR ¢&. 210/2000 Z. z. 0 meradléch a metrologickej kontrole v zneni neskorgich predpisov.

Zékladné technické charakteristiky a metrologické charakteristiky meradla a vysledky
technickych skisok a zisteni o splneni poziadaviek na dany druh meradla sii uvedené v protokole
¢. 1127/260/45/09 zo diia 09. 09. 2009 vydanom Slovenskym metrologickym tistavom.

Uvedenému typu meradla sa pridel'uje znacka schvaleného typu:

TSK 452/09 - 006

Dovozcea je povinny podla § 14 ods. 2 zékona umiestnit’ na meradle znagku schvaleného typu a
podla § 16 ods. 2 zédkona zabezpetit’ prvotné overenie meradla pred jeho uvedenim na trh.

Platnost’ do: 18. septembra 2019

Poucenie: Proti tomuto rozhodnutiu mozno podat’ do 15 dni odo diia jeho doruéenia odvolanie na Urad
pre normaliziciu, metroldgiu a skisobnictvo Slovenskej republiky, Stefanovi¢ova 3, P.O.BOX
76, 810 05 Bratislava prostrednictvom_ Slovenského metrologického tstavu.
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Popis meradla: Analyzator dychu Dréger Alcotest 7510 je ureny na meranie hladiny alkoholu vo
vydychnutom vzduchu zplic oséb. Je vyrobkom sady ruénych pristrojov
merajucich hmotnostni koncentraciu alkoholu v dychu. Pristroj je urdeny na
mobilné pouZitie v teréne alebo staciondrne pouZitie, je vybaveny velkou pamitou
a jednoduchym prenosom dat na mobilnu tlagiareri Driiger Mobile Printer alebo do
P,

Meradlo je vyrabané v nasledovnych vyhotoveniach:
Alcotest 7510 Classic
Alcotest 7510 Standard

Zikladné metrologické charakteristiky:
meracie jednotky: mg/L

meraci rezim: aktivny a pasivny
meraci rozsah: (0,00 az 3,00) mg/l
najvicsia chyba: (0 az 0,50) mg/1 + 0,008 mg/l
>0,50 mg/l % 1,7 % meranej hodnoty
posun citlivosti: typicky 0,6 % meranej hodnoty / mesiac

Overenie meradla:

Overenie sa vykonava podla STN 99 6501 ,,Analyzitory dychu. Technické a metrologické poziadavky.
SkaSobné metody”.

Cas platnosti overenia je podla polozky 7.5.2 prilohy & 1 k vyhlaske UNMS SR &. 210/2000 Z. z. o
meradlach a metrologickej kontrole v zneni neskorSich predpisov vzhladom na elektromechanicky
princip merania pouZity v tomto type meradla 6 mesiacov. Po overeni sa pristroj oznaéi overovacou
znackou a sicasne sa vystavi certifikat o overeni.

=z

Umiestnenie overovacej znacky a zabezpedovacej znacky:

overovacia znacka - predna strana pristroja -
znacka schvaleného typu - na Stitku na zadnej strane pristroja
zabezpedovacia znacka - na 'avej bocnej strane pristroja

Tento certifikat mozZe byt rozmnoZovany len cely a nezmeneny.
RozmnozZovat jeho asti mozno len s pisomnym sithlasom Slovenského metrologického tistavu.





